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Datos Generales
Nombre del cliente
Fecha
Dirección
Contacto

Descripción del proyecto o solicitud

Tipo de construcción Característica de la infraestructura Tipo de consumo
Hot tap Nueva Industria
Líneas Modificación Generación
Estaciones GNV
Sistemas de compresión Proceso
Obras civiles Domiciliario
Otro Otro

Ubicación del punto de consumo

Tipo de consumo

24 hr/día 12 hr/día 6 hr/día otro Especificar

Condiciones de operación del cliente
Valores requeridos

Presión de entrada o disponible psi kg/cm2 psi kg/cm2

Presión requerida o regulada psi kg/cm2 psi kg/cm2

Caudal Pico Horario scfh m3/h scfh m3/h

Caudal mínimo Horario scfh m3/h scfh m3/h
°F °C °F °C

Si se dispone de la siguiente información favor adjuntarla

Máxima Mínima

Para obras civiles, favor suministrar la siguiente información
Cuenta con estudio de suelos SI Fecha de elaboración NO
Requerimientos o cargas especiales del proyecto

OBSERVACIONES

NOTA:

DILIGENCIADO POR: FECHA:

© PROMIGAS S.A. E.S.P. 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN / DISEÑO

Departamento

Ciudad, municipio o corregimiento

Dirección

Actual Futuro (Proyección estimada para el año _____) 

Temperatura promedio ambiental

Otra condición operacional importate para el 

proyecto

1 Futuro hace referencia a los valores que pueden darse ante el evento de posibles ampliaciones, reducciones o modificaciones de la planta.
2 Adicional al envío de la información solicitada, se puede requerir una visita al sitio para atender la solicitud.
3 Diligenciar los campos necesarios según el tipo de solicitud, en caso contrario indicar que no aplica (NA)

Indicar requerimientos especiales del cliente (técnicos, legales, reglamentarios, ambientales, eléctricos, de seguridad, niveles aceptables de ruido, etc.)

Altura del área disponible para el punto de entrega (m.s.n.m.)

Fotografías o esquemas del sitio previsto para consumo o conexión del sistema y del sector circundante

Longitud estimada de la línea al punto de consumo (m)

Indicar equipos que el cliente que el cliente aportará al proyecto tales como medidores, reguladores y demás, los cuales no deban cotizarse. Especificar marca, 

modelo y cantidad.

Coordenadas planas o WGS84 (preferible WGS84)

Planos de ubicación del proyecto y del punto de recibo del gas (indicar cantidad, nombre o identificación 

de los planos que suministra)


